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INSTRUKCJA OBSŁUGI I ZASADY EKSPLOATACJI AKUMULATORÓW VRLA  
Z REKOMBINACJĄ GAZOWĄ 

ZALECENIA BHP 
Przenoszenie 
Akumulatory VRLA są dostarczane uformowane i naładowane. Nie należy zwierać biegunów przeciwnych, gdyż ogniwo wytwarza bardzo 
wysokie prądy zwarciowe. 
Ostrożnie z ogniem 
W razie przypadkowego przeładowania, z zaworu bezpieczeństwa może wydostać się wodór, który jest gazem skrajnie łatwopalnym. 
Rozładować elektryczność statyczną z ubrania przez dotknięcie uziemionego elementu. 
Narzędzia 
Używać narzędzi z izolowanymi uchwytami. Nie wolno kłaść lub upuszczać metalowych przedmiotów na górną powierzchnię akumulatora. 
Przed czynnościami zdjąć biżuterię i części odzieży z metalowymi elementami, które mogłyby zetknąć się z zaciskami akumulatora. 

 
SKŁADOWANIE 

Akumulator należy składować w suchym, czystym i najlepiej chłodnym miejscu. Ponieważ akumulatory są dostarczone naładowane, czas 
składowania jest ograniczony. W celu zapewnienia łatwego ładowania akumulatora po przedłużonym składowaniu zaleca się by czas 
składowania ograniczyć do: 

Temperatura Czas składowania 

20°C 6 miesięcy 

30°C 4 miesiące 

40°C 2 miesiące 

 
Po upływie czasu wskazanego w tabeli należy wykonać ładowanie odnawiające prądem 13,5 V – 13,8V przez 96 godzin lub do chwili gdy 
prąd ładowania nie zmieni się przez 3 godziny. Pomiar napięcia obwodu składowanego akumulatora może być również informacją o 
konieczności doładowania. Zaleca się doładowanie odnawiające jeżeli napięcie spadnie poniżej 12,3 V. Nieprzestrzeganie tych warunków 
może spowodować znaczny spadek pojemności oraz trwałości akumulatora. 

INSTALOWANIE AKUMULATORA 
Akumulatory należy instalować w czystym, suchym miejscu. W normalnych warunkach użytkowania z akumulatora nie wydobywają się 
żadne gazy korodujące, dzięki czemu akumulator można zamontować wraz z innym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 
Temperatura 
Należy unikać ustawienia akumulatora w pobliżu źródła ciepła. Najlepszą wydajność oraz trwałość akumulatora uzyskuje się w 
temperaturze roboczej w zakresie 200C -250C. 
Wentylacja 
W normalnych warunkach wydzielanie gazu jest znikome a naturalna wentylacja wystarczy dla chłodzenia akumulatora i usunięcia 
ewentualnych skutków gazowania. 
Montaż 
Akumulator należy zamontować w  pojeździe podłączając przewody instalacji do odpowiednich zacisków baterii. Przewód dodatni należy 
podłączyć jako pierwszy, następnie przewód ujemny. 

ŁADOWANIE AKUMULATORA VRLA 
Prąd ładowania 
Akumulatory VRLA powinny być używane wyłącznie z regulowanymi urządzeniami do ładowania o ograniczonym prądzie z prądem 
ograniczonym do 10% pojemności baterii. Jeżeli w trakcie użytkowania następuje rozładowanie poniżej 40% pojemności znamionowej, to 
prąd ładowania ogranicza się samoczynnie i można ominąć ograniczenie prądowe. Do ładowania akumulatorów VRLA zalecamy ładowarki 
typu 5015R (kod art.: AA0018 w katalogu Wilmat). Podczas normalnego użytkowania w pojeździe akumulator jest ładowany przez prądnicę 
pojazdu. Należy okresowo sprawdzać prąd ładowania prądnicy motocykla w celu uniknięcia uszkodzenia akumulatora. 
 

WYŁADOWANIE 
Rozładowanie ogniwa 
Akumulatory VRLA nie mogą być pozostawione w stanie rozładowanym, lecz muszą zostać natychmiast przestawione na tryb ładowania 
konserwującego. Nie przestrzeganie tego zalecenia może spowodować znaczne ograniczenia trwałości oraz niezawodności. 
Przypadkowe rozładowanie całkowite 
Gdy akumulator został całkowicie rozładowany, zużycie kwasu siarkowego jest całkowite, a elektrolit składa się z wyłącznie z wody. 
Zasiarczenie płytek jest maksymalne, co znacznie zwiększa wewnętrzną oporność płytek. Akumulator musi więc zostać naładowany 
napięciem 13,6 V prądem obowiązkowo ograniczonym do 10% pojemności w celu uniknięcia nadmiernego grzania akumulatora. Ponieważ  
początkowa oporność jest wysoka, to minimalny czas ładowania musi wynosić 96 godzin. UWAGA: zbyt głębokie rozładowania spowodują 
przedwczesne zniszczenie akumulatora i ma znaczny wpływ na trwałość. 

KONSERWACJA / KONTROLA 
VRLA są akumulatorami kwasowo - ołowiowymi, bezobsługowymi, szczelnie zamkniętymi i nie muszą być napełniane. 
Pojemniki oraz pokrywy muszą być suche i bez kurzu. Raz w miesiącu należy sprawdzić czy całkowite napięcie końcówek akumulatora 
wynosi min. 13,5V w temperaturze 20°C. Raz w roku należy wykonać pomiar napięcia akumulatora. Przy dłuższym składowaniu 
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akumulatorów zalecamy wypełnianie poniższej tabeli, w której zapisywane są zmierzone wartości jak również parametry ładowania. Raz w 
roku należy wykonać próbę trwałości akumulatora. 
 
Tabela ładowania składowanego akumulatora: 

Data pomiaru Zmierzone napięcie Czas ładowania Napięcie po 
ładowaniu 

Data następnego 
pomiaru/ładowania 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

WARUNKI GWARANCJI 
Zakres terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje wadliwe wykonanie i materiały. Okres 
gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży, nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji akumulatora oznaczonej na obudowie. W 
przypadku wykrycia wady lub niewłaściwej pracy akumulatora należy ten fakt zgłosić u sprzedawcy przedkładając niniejszą  prawidłowo 
wypełnioną gwarancję, dowód zakupu i reklamowy akumulator. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dniu. Gwarancja traci moc w 
przypadku uszkodzeń mechanicznych; zasiarczenia ogniw wynikającego z niesprawnej instalacji elektrycznej motocykla; niewłaściwego 
przechowywania lub niewłaściwego zamontowania akumulatora w pojeździe; eksploatowania akumulatora w sposób niezgodny z instrukcją 
obsługi. Wszelkie przeróbki lub naprawy wykonane przez niepowołane do tego osoby w szczególności próby otwierania pokrywy 
akumulatora, powodują również utratę praw wynikających z gwarancji. W przypadkach nie unormowanych w niniejszej gwarancji, mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art.557-581) oraz inne przepisy szczególne. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani 
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

W trosce o stan środowiska naturalnego oraz w zgodzie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, punkty sprzedaży detalicznej 
akumulatorów zobowiązane są do: 

1. Nieodpłatnego przyjęcia zużytego akumulatora kwasowo-ołowiowego przy sprzedaży nowego. Taki akumulator traktowany jest 
jako odpad poużytkowy pod warunkiem zachowania podstawowych elementów konstrukcyjnych. 

2. Pobrania opłaty depozytowej 30 zł za każdą sztukę akumulatora i potwierdzenia tego faktu na dokumencie sprzedaży., jeżeli w 
momencie zakupu nie dostarczono zużytego akumulatora. 

3. Zwrotu opłaty depozytowej w terminie 30 dni od daty zakupu pod warunkiem dostarczenia przez nabywcę zużytego 
akumulatora i przedłożenia dokumentu sprzedaży z potwierdzeniem przyjęcia opłaty depozytowej. Zwrot opłaty potwierdza się 
osobnym wpisem na dokumencie sprzedaży. 

Podstawa prawna: Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i 
opłacie depozytowej, art. 53-55 Ustawy z dn. 24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.). 

Informacje o punktach zbierania zużytych akumulatorów zorganizowanych przez FHU WILMAT S.J. (E0021090BW) można uzyskać w 
siedzibie firmy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73D, 87-100 Toruń, tel.: 56 658 39 37, hurtownia@wilmat.pl. 
 

 

KARTA SPRZEDAŻY AKUMULATORA 
 

Typ akumulatora: ……………………………………………………………….. 

Data produkcji: ………………………………………………………………… 
Data sprzedaży: ………………………………………………………………… 

Pieczęć punktu sprzedaży: 
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